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UNENDLICH VIELE MÖGLICHKEITEN FÜR DAS MANAGEMENT VON AV- UND 
KVM-SYSTEMEN
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Flexible, verzögerungsfreie Kreuzschiene und Verlängerung von Full-HD-Video und Peripheriesignalen für Broadcast-
Anwendungen, Postproduktion, Kontrollräume sowie Leitstellen und Einsatzzentralen

Die DKM FX und FXC Matrix-Switching-Systeme von Black Box sind innovative, hybride KVM-Kreuzschienen-Lösungen für verschiedenste 
Signaltypen. Das DKM FX-System vereint die Funktionalitäten mehrerer unterschiedlicher Geräte auf Basis einer hybriden Lösung für 
Routing, Switching, Mehrpunkt-Übertragung von SDI-, 3G-SDI-, HD-SDI-, HDMI-, DisplayPort- und DVI-Videostandards, Dual Link-
Verlängerung und modernster KVM-Funktionen. Damit ersetzt das revolutionäre System bis zu vier Einzweckgeräte durch eine einzige 
robuste Lösung. Es spart Ihnen damit Zeit und Geld und reduziert die Komplexität sowie potenzielle Integrationsprobleme.

HD VIDEO- UND PERIPHERIE-MATRIX-SWITCHING
SPITZENTECHNOLOGIE FÜR EINE UNVERGLEICHLICHE LEISTUNG  

MERKMALE
• Ein skalierbares, hochzuverlässiges Matrix-Switching- und Routing-

System für Video- und Peripheriesignale, das HD-SDI-, HDMI-, 
DisplayPort 1.1- und 1.2-, DVI- und VGA-Signale mit hoher Auflösung auf 
einer flexiblen, skalierbaren Plattform unterstützt.

• Unterstützt hochwertiges digitales Vollbildvideo und digitale 4K/UHD-
Auflösungen (Ultra High-Definition) bis zu 3840 x 2160 (60 Frames pro 
Sekunde).

• Modulare Plattform mit bis zu 576 bidirektionalen Ports, die 
Systemverlagerung, Ergänzungen und Änderungen schnell und einfach 
möglich machen.

• Wählen Sie zwischen modularen SFP-Kartenschnittstellen für CATx- und 
Singlemode-Glasfaser. Singlemode-Schnittstellen können auch mit 
Multimode-Glasfaserkabeln verwendet werden.

• Ermöglicht das Kombinieren von Übertragungsmedien an Eingängen/
Ausgängen —CATx am Eingang und Glasfaser am Ausgang oder 
umgekehrt.

• Die enthaltene Steuerkarte unterstützt die Verwaltung über KVM, das 
Netzwerk oder eine serielle Konsole. Unterstützung für N+1 Netzteile.

• Umschaltzeiten kleiner als ein Frame. Mit der Option Hotkey-Switching 
können Benutzer die standardmäßige Onscreen-Anzeige umgehen und 
sofort auf kritische Systeme zugreifen.

• Kompatibel mit DNF-Bedienpulten.

• Externes Umschalten über den ControlBridge AV- und KVM-
Steuerprozessor von Black Box.

• DKM-Management und Einbindung virtueller Server mit Emerald  
und Boxilla möglich.

VEREINFACHEN SIE DIE ABLÄUFE MIT CONTROLBRIDGE
Wenn Sie mehrere Arbeitsplätze über ein DKM-System verwalten,  
sollten Sie eine Vereinfachung der Abläufe mit ControlBridge in 
Erwägung ziehen. Über dieses Touch-basierte Steuer-Interface erhalten 
Sie bei Bildschirmberührung die sofortige Kontrolle über mehrere 
Server/PCs und Bedienerarbeitsplätze. 
 
ControlBridge wird automatisch mit der DKM-Datenbank synchronisiert 
und ermöglicht dadurch die Auswahl beliebiger Rechner/Arbeitsplätze 
über das Touch-Display, sodass Sie nahtlos verschiedene Quellen auf  
Endpunkte umschalten können.
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Mit dem DKM FX HD Video- und Matrix-Switching-System ermögli-
chen Sie mehreren Benutzern einen schnellen und zuverlässigen 
Zugriff auf qualitativ hochwertige, digitale Videosignale in 
Echtzeit — und auf eine Vielzahl von Peripheriegeräten überall im 
Unternehmen.

Dieses gehäusebasierte, modulare KVM-Kreuzschienen-System 
ermöglicht es, KVM-Signale von High-End Servern/PCs sowie 
angebundenen Peripheriegeräten über sehr große Entfernungen  
zu verlängern und zwischen einer Vielzahl von Benutzern zu  
schalten. 

UNTERSTÜTZTE SCHNITTSTELLEN

DVI-D, VGA, HDMI, DISPLAYPORT 1.1 UND 1.2, COMPOSITE, RGB,  
SDI, HD-SDI, 3G-SDI

USB HID, USB 2.0, USB 3.0, ANALOGES/DIGITALES AUDIO,  
RS-232, RS-422, PS/2

Das DKM-System wurde für Videoproduktions- und Broadcast- 
Anwendungen sowie für kritische Kontrollräume, Regieräume und 
Kommandozentralen entwickelt. Kurz, für alle Anwendungen, bei 
denen die zuverlässige Verlängerung und Verteilung von HD-Video 
eine wichtige Rolle spielt. Eine Vielzahl von Benutzern kann sich 
über den jeweiligen Arbeitsplatz, der über eine KVM-Konsole  
verbunden wird, mit verschiedenen Multimediaquellen (Rechner, 
CPUs, Server usw.) verbinden, und zwar entweder lokal (bspw. im 
Geräteraum) oder über den zentralen Matrix-Switch von einem  
entfernten Arbeitsplatz aus.

Mit diesem skalierbaren, flexiblen System können Sie das KVM-
Switching und Routing-System genau nach Ihren Bedürfnissen  
konfigurieren. Kombinieren Sie Glasfaser- und CATx-Ports auf den 
Modulkarten oder SFPs, die in das System eingesteckt werden. 
Die Konfigurationsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos.

Der Switch wird mit einer Controller-Karte mit USB-Tastatur/Maus- 
und DVI Bildschirm-Anschlüssen für die lokale KVM-Verwaltung 
geliefert; ein RJ-45 Port ermöglicht die Verbindung mit Ihrem 
Netzwerk oder zu einer Client-Maschine, auf der ein DKM Java 
Tool installiert ist; ein serieller Anschluss erlaubt die Steuerung 
über ein externes RS-232 Gerät. Da die Karte über eine eingebaute 
CPU verfügt, können Sie alle Funktionen von jeder beliebigen 
Konsole aus steuern, ohne dass eine externe CPU oder 
Mediensteuerung benötigt wird. Der Switch und die Controller-
Karte arbeiten unabhängig vom verwendeten Betriebssystem; 
daher können Anwender von Windows®, Linux® oder Mac OS®   
darauf zugreifen.
 

UMSCHALTEN IN MILLISEKUNDEN
Mit DKM können Benutzer nahtlos und nahezu verzögerungsfrei 
von einer Quelle zu einer anderen umschalten. Dieser Vorgang 
dauert nur wenige Millisekunden (vergleichbare IP-basierte 
Lösungen benötigen dafür bis zu 15 Sekunden).
 

VERRINGERTE AUSFALLZEIT
Durch sein modulares Design ermöglicht der DKM FX Ihnen das 
schnelle Austauschen von Peripherie- und CPU-Verbindungen, 
ohne dass es zu Ausfallzeiten kommt. Setzen Sie Karten oder 
SFPs in die Steckplätze ein oder entfernen Sie diese und ändern 
Sie die Konfiguration von Ein- und Ausgängen, während das DKM 
FX-System in Betrieb ist.
 
KONZIPIERT FÜR EINFACHE ERWEITERUNGEN
Wenn Ihr Unternehmen wächst, können Sie unkompliziert 
Anschlüsse hinzufügen und Eingänge/Ausgänge ändern. Stecken 
Sie ganz einfach eine neue Schnittstellenkarte in das Gehäuse, 
wenn zum Beispiel in einer Abteilung neue Arbeitsplätze angebun-
den werden sollen. Es können auch mehrere Switch-Gehäuse kas-
kadiert werden, um die Anzahl der verfügbaren Ports zu erhöhen.

INTEGRIERTE SIGNALVERSTÄRKUNG
Über seine Ports unterstützt der Switch Singlemode-Verbindungen 
zwischen Geräten über bis zu 10 km Entfernung und CATx-
Verbindungen über bis zu 140 m. Dabei kann es sich um 
Verbindungen zu KVM-Benutzern, DVI-Quellen, Servern und/oder 
verschiedenen Peripheriegeräten handeln. Wenn der Switch auf 
halber Strecke zwischen einem Extender-Transmitter und einem 
Extender-Receiver eingesetzt wird, fungiert er als Repeater und 
verdoppelt so die effektiv unterstützte Gesamtstrecke der 
Verlängerung: auf bis zu 20 km über Glasfaserkabel und 280 m 
über CATx-Kabel. Sie können sogar einen CATx-Eingang mit einem 
Glasfaserausgang oder umgekehrt kombinieren und dabei alle  
vorher aufgeführten Konfigurationen verwenden. Diese Option 
wird häufig in Kontrollräumen genutzt, sodass ein primärer 
Administrator eine Fehlersuche oder Updates ausführen kann.

SYSTEMLIZENZEN FÜR VERWALTUNGSZWECKE
Um den Nutzens des DKM-Systems zu erhöhen, sind verschiedene 
Systemlizenzen erhältlich. Durch die Installation des Java-
Dienstprogramms können Benutzer Voreinstellungen und Makros 
erstellen, die aus der Ferne ausgeführt werden können. Die 
Syslog/SNMP-Lizenz ermöglicht darüber hinaus die Fernüber-
wachung. Der DKM Switch kann auch kaskadiert werden, wenn ein 
Gehäuse komplett gefüllt ist oder wenn ein Benutzer auf ein  
entferntes DKM-Gehäuse zugreifen möchte. Mit dem „Cascade“ 
Software-Upgrade können ein oder mehrere Gehäuse miteinander 
verbunden und dennoch von einem einzigen Administrator bedient 
werden. Außerdem können Benutzer Gehäuse in verschiedenen 
Räumen oder Gebäuden (bei der Verwendung von Glasfaser-
kabeln) verbinden, sodass sie das System aus der Ferne verwalten 
können.
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In der Broadcast-Branche spielt die reibungslose Zusammenarbeit 
eine essentielle Rolle. Viele Personen müssen auf Video- und 
Tonsignale zugreifen und diese kontrollieren und bearbeiten. 
Dabei sollte der Zugriff auf alle Signale sofort in Echtzeit möglich 
sein, um eine hohes Qualitätsniveau bei der Arbeit gewährleisten 
zu können.

Lösungen für KVM- und HD-Video- und Peripherie-Switching und 
Extension sind daher für Broadcast-Umgebungen ideal. Sie  
ermöglichen den gleichzeitigen Zugriff vieler Benutzer in Echtzeit 
auf High-Definition Video-, Audio- und serielle Signale sowie USB-
Peripheriegeräte. Die Möglichkeiten bei der Konfiguration sind 
endlos. KVM- und Video-/Peripherie-Switching und -Extension  
bietet darüber hinaus flexible Optionen hinsichtlich der 
Übertragungsmedien: CATx-Kabel, Glasfaserkabel oder IP-basierte 
Verlängerung.

In der obigen Darstellung wird die KVM- und HD Video- und 
Peripherie-Verlängerung dazu verwendet, das benötigte Signal 
vom zentralen Geräteraum zu den Endbenutzern zu übertragen. 

DKM FX Extender Transmitter (A) nehmen das Signal von einem 
Rechner auf und senden es über die Kabel zu den DKM FX 
Extender Receivern (B). Die Receiver enthalten alle erforderlichen 
Anschlüsse für die von den Benutzern benötigten Geräte (Tastatur, 
Mäuse, Touchscreens, Lautsprecher, USB-Peripheriegeräte). Der 
Systemadministrator kann das System von einem entfernten 
Arbeitsplatz (C) aus mit webbasierter Management-Software kon-
figurieren, umschalten und verwalten. Verschiedene Lösungen für 
die Signalverlängerung können dabei ganz einfach in einer frei  
skalierbaren, hochleistungsfähigen Switching-Matrix kombiniert 
werden.

KVM- und HD Video- und Peripherie-Verlängerung optimiert die 
Prozesse beim Broadcasting durch die Nutzung der Infrastruktur 
des vorhandenen Netzwerks. Videosignale, einschließlich DVI-D, 
DVI-D, DisplayPort 1.1 und 1.2 und HDMI, können gemeinsam mit 
den Signalen der Peripheriegeräte übertragen werden. Die USB-
Schnittstelle gewährleistet, dass selbst spezifische 
Peripheriegeräte wie Tablet-PCs und Touchscreens einfach  
integriert werden können.

SCHNELLES UMSCHALTEN, TEILEN VON INHALTEN ZWISCHEN BENUTZERN
Benutzer wie Regisseure, Moderatoren, Cutter und Redakteure benötigen eine ungestörte 
Arbeitsatmosphäre. Die Umgebung muss frei von lautem oder kontinuierlichem Lärm und unnöti-
ger Wärme sein. Ein ablenkungsfreier Arbeitsplatz ist der Schlüssel für Produktivität und fehler-
freie Ergebnisse.

DKM FX SYSTEMANWENDUNGEN
BROADCASTING UND PRE- ODER POSTPRODUKTION  

B

B

B

B

B

B

B

A

G

A. TRANSMITTER IM SERVER-/GERÄTERAUM

B. MODERATOREN, CUTTER, REDAKTEURE UND 

ANDERE BENUTZER

C. SYSTEMADMINISTRATOR
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Ein Kontrollraum, eine Einsatzleitstelle oder auch eine 
Kommandozentrale ist typischerweise ein sicherer Raum oder ein 
sicheres Gebäude in einem industriellen Unternehmen oder einer 
militärischen oder öffentlichen Einrichtung, der/das als Leitstelle/
Leitwarte, Überwachungszentrale, Koordinationsstelle und 
Notrufzentrale der Einrichtung dient.

Zur unterstützung dieser kritischen Infrastruktur und 
Anwendungen, bietet der DKM FX modernste Technologie für 
KVM-Matrix-Switching und -Verlängerung und verfügt dafür über 
eine Vielzahl unterschiedlicher Ports, die dynamisch als Eingang 
oder Ausgang konfiguriert werden können. Die Ports können 
jeweils sowohl an einen Transmitter (CPU/Server/PC) als auch 
einen Receiver (Bedienplatz) angeschlossen werden; alle Ports 
können dann nach den Anforderungen der Anwendung und aller 
Benutzer untereinander geschaltet werden. Solange Ports  
verfügbar sind, können Sie diese in jeder Kombination von 
Eingängen und Ausgängen schalten. Hierbei handelt es sich nicht 
um eine Eins-zu-eins-Konfiguration wie bei den meisten Matrix-
Switches.

Mit dem DKM FX Switching-System kann die Konfiguration eines 
Kontrollraums auf mehrere Räume oder Gebäude erweitert  
werden. In einem zentralen Serverraum sind die Server und der 
Haupt-Verwaltungs-Switch untergebracht, sowie alle CATx-
Transmitter (A). CATx wird in diesem Beispiel als Übertragungs-
medium verwendet, weil die entsprechenden Kabel bereits in der 
Infrastruktur vorhanden waren. 

Für die Signalübertragung vom bestückten DKM FX Gehäuse (D) 
zu den DKM FX Receivern an den Arbeitsplätzen (B) in einem 
anderen Raum (oder einem anderen Gebäude auf dem Gelände), 
werden dann Glasfaserkabel verwendet. Durch die Verwendung 
von Glasfaserkabeln verlängert sich die mögliche Entfernung,  
werden Masseschleifen verhindert und Spannungsunterschiede 
korrigiert. Die Videoverteilung erfolgt von einem zentralen 
Arbeitsplatz aus und der Administrator arbeitet an einem lokalen 
Tastatur/Maus-Arbeitsplatz (C), an dem er sich vier Videosignale 
auf einem Bildschirm simultan ansehen kann. In der oben 
beschriebenen Konfiguration unterstützt der DKM FX 
Arbeitsplätze mit mehreren Monitoren pro angebundenem Server 
(Multi-Head). 

ERFASSUNG DER SITUATION
Genau wie beim Broadcasting müssen auch in Kontrollräumen und Leitstellen mehrere 
Benutzer auf Videosignale, Rechner und Peripheriegeräte zugreifen können. Darüberhinaus 
müssen ausgewählte Benutzer bei kritischen Anwendungen den gesamten 
Informationsfluss und die Umschaltung steuern und kontrollieren können. 

DKM FX SYSTEMANWENDUNGEN
KONTROLLRÄUME , LEITSTELLEN UND EINSATZZENTRALEN
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A.  CATX TRANSMITTER IM SERVERRAUM

B.  BENUTZERARBEITSPLÄTZE, ANGESCHLOSSEN ÜBER 

GLASFASERKABEL

C.  SICHERE SYSTEMVERWALTUNG

D.  DKM FX MATRIX-SWITCH IM SERVERRAUM
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DKM FX COMPACT
VERZÖGERUNGSFREIES HD-SWITCHING — KLEINERES UND KOMPAKTERES  

MODELL — WENIGER BENUTZER  

DKM FX COMPACT MATRIX-SWITCHE
• Setzen Sie die DKM FX Compact Switches ein, um 

kosteneffizient Verbindungen zwischen Arbeitsplätzen (Monitor, 
Tastatur, Maus und andere Peripheriegeräte) und 
verschiedensten Quellen wie Rechnern und CPUs herzustellen. 

• Für die Verlängerung werden CATx-Kabel verwendet, einige 
Modelle verfügen darüber hinaus über SFP-Steckplätze für 
Glasfaserkonnektivität.

• Die Baureihe unterstützt zwischen 8 und 48 Ports in einem 
1HE-Gehäuse für eine einfache Montage in Serverschränken.

• Redundante Netzteile enthalten.

• Verwendung mit DKM FX Modular und Compact Extendern 
möglich (Baureihen ACX1MT/R und ACX1T/R), um Signale von 
Video-, KVM- und Peripheriegeräten zu verlängern.

• Spezifische Switche unterstützen bis zu 6 Gbps an Daten und 
damit USB 3.0, SDI, HD-SDI und 3GSDI.

KOMBINATION VON GLASFASER- UND CATX-VERLÄNGERUNG
DKM FX Compact unterstützt die Übertragung und Verlängerung von Dual-DVI- und USB-HID-Signalen über eine Kombination aus CATx- 
und Glasfaserkabeln. Das System kann über einen Laptop, auf dem eine Java Dienstprogramm installiert ist, via LAN verwaltet werden; 
mehrere Benutzer können sofort und nahtlos auf Videosignale und Peripheriegeräte von angebundenen Servern/PCs zugreifen.

ACXC48F32, CATX- UND 
GLASFASER-MATRIX-SWITCH

MODULARES TRANSMITTERGEHÄUSE

ACX1R-22-C DUAL-HEAD-
RECEIVER

LAN
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MATRIX-SWITCHING FÜR KLEINE UNTERNEHMEN
SOFORTIGES UMSCHALTEN VON HD VIDEO- UND PERIPHERIESIGNALEN IN EINEM KLEINEREN 

GEHÄUSE FÜR MITTLERE UND KLEINE UNTERNEHMEN

  DKM FX COMPACT MATRIX-SWITCHE

  CATx Art.Nr.

  8 Ports (1HE) ACXC8

16 Ports (1HE) ACXC16

32 Ports (1HE) ACXC32

48 Ports (1HE) Standardnutzung ACXC48

48 Ports (1HE) IEC 60945 Nutzung in der Seeschifffahrt ACXC48-SHIP

64 Ports (2HE) ACXC64

80 Ports (2HE) ACXC80

Nur Glasfaser

  8 Ports (1HE) ACXC8F

16 Ports (1HE) ACXC16F

32 Ports (1HE) ACXC32F

48 Ports (1HE) ACXC48F

64 Ports (2HE) ACXC64F

80 Ports (2HE) ACXC80F

  DKM FX COMPACT MATRIX-SWITCHE (FORTSETZUNG)

Hybrid CATx/Glasfaser

48 CATx Ports und 16 Glasfaser SFP Ports (2HE) ACXC48F16

48 CATx Ports und 32 Glasfaser SFP Ports (2HE) ACXC48F32

Glasfaser 3G Bandbreite

  8 Ports (1HE) ACXC8FHS

16 Ports (1HE) ACXC16FHS

32 Ports (1HE) ACXC32FHS

48 Ports (1HE) ACXC48FHS

64 Ports (2HE) ACXC64FHS

80 Ports (2HE) ACXC80FHS

Universell 6G Bandbreite

  8 SFP Steckplätze ACXC8U

16 SFP Steckplätze ACXC16U

32 SFP Steckplätze ACXC32U

TECHNISCHE DATEN

KVM Universell (KVM / SDI)

Eingang/Ausgang CATx Glasfaser Glasfaser XV Multimode-Faser Coax

Maximale Entfernung 140 m 10 km 5 km 100 m

Bandbreite 1G 1G 3G 6G

Unterstützte Signale
DisplayPort, HDMI, DVI-D, DVI-I, USB 2.0, USB-HID, S232, RS422, 

analoge/digitale oder symmetrische Audiosignale
USB 3.0 SDI

Maximale Auflösungen DVI Single-Link DVI Dual-Link 4K - Video

1920 x 1200 bei  
60 Hz / 24 Bit

2560 x 2048 bei  
60 Hz / 24 Bit

4K / UHD bis zu  
60 Hz - bis zu 1080p

Ports 8 Ports (1 HE) 16, 32 und 48 Ports (1 HE) 64 und 80 Ports (2 HE)

Netzteil 
(max./pro Einheit) 0,7 A, 100-240 VAC, 50/60 Hz 1,4 A, 100-240 VAC, 50/60 Hz 2,3 A, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Anzahl Netzteile 1 2 2

Abmessungen 220 x 146 x 45 mm 443 x 435 x 45 mm 443 x 435 x 90 mm 

DKM FX COMPACT MATRIX SWITCHE 
FÜR HD VIDEO- UND 
PERIPHERIESIGNALE
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DKM FX HD VIDEO- UND PERIPHERIE-MATRIX-SWITCHE

•   Skalierbares und hochzuverlässiges Matrix-Switching und HD 
Video-Routing-System.

•   Extrem flexibel. Jeder Port kann wahlweise als Anschluss für 
Rechner oder Arbeitsplätze verwendet werden.

•   Modular, keine festen Ports. Systemverlagerung, Ergänzungen 
und Änderungen sind schnell und einfach möglich.

•   Verschiedene Gehäusegrößen mit 48, 80, 160, 288 oder 576 
Ports (Kleinere Gehäuse finden Sie unter DKM FX Compact auf 
Seite 6-7).

•   Mithilfe von Kaskadierung können bis zu 4.096 Ports in einem 
DKM-System angesteuert werden (optionale Software ACX-CAS 
erforderlich).

•   Backplane mit Schaltgeschwindigkeit im Terabit-Bereich.

•   Nahezu verzögerungsfreie Videoumschaltung. Praktisch keine 
Latenz oder Dunkelzeit.

•   Die zentrale Verwaltung mit Unterstützung für externe 
Controller ermöglicht automatisierte Prozesse (über die 
optionale Software ACX-API).

•   Dedizierte Bandbreitenzuweisung garantiert optimale 
Leistungsfähigkeit aller verbundenen Geräte.

•   Möglichkeit des vorkonfigurierten Umschaltens über Makros, 
Favoriten sowie ‚Force und Follow‘-Modus (sh. S. 10).

MATRIX-SWITCHE FÜR
FLEXIBLE, VERZÖGERUNGSFREIE KVM-KREUZSCHIENE UND SIGNAL-

•   Umfangreiches, mehrstufiges Redundanzkonzept sowie Syslog- 
und SNMP-Optionen. 

•   Unterstützt hochwertiges DVI-D- oder HDMI-Vollbildvideo.

• Geeignet für digitale Auflösungen bis zu 4K bei 60 fps 
(DisplayPort 1.2) oder bis zu 2560 x 1600/1080p (DVI & HDMI).

•   Unterstützt zahlreiche Video-Eingangsformate wie DVI, 
DisplayPort, HDMI, SDI, VGA und andere analoge Standards.

•   Auch ideal für Rechner mit Multi-Head-Grafikkarten bzw. 
Benutzerarbeitsplätzen mit mehreren Monitoren geeignet.

•   Rechner und Benutzer werden mithilfe von DKM-Extendern mit 
dem Switch verbunden.

•   Flexible Verbindungen je nach benötigten Entfernungen:  
bis zu 140 m über CATx oder bis zu 10 km über Glasfaserkabel. 

•   Ermöglicht das Kombinieren von Übertragungsmedien an 
Eingängen/Ausgängen —CATx-Eingang mit Glasfaser-Ausgang 
oder umgekehrt.

•   Verschiedene Schnittstellenkarten verfügbar für 
Peripheriegeräte mit USB HID, USB 2.0, USB 3.0, PS/2, RS232, 
RS488, analogem und digitalem Audio. 
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DKM FX HD VIDEO- UND PERIPHERIE-MATRIX-SWITCHE

Mit unserem Flaggschiff, dem DKM FX HD Video- und Peripherie-
Matrix-Switch, ermöglichen Sie mehreren Benutzern einen 
schnellen und zuverlässigen Zugriff auf qualitativ hochwertige, 
digitale Videosignale in Echtzeit — und auf eine Vielzahl von 
Peripheriegeräten überall im Unternehmen. 

Mithilfe dieses gehäusebasierten, modularen Kreuzschienen-
Switchingsystems lassen sich HD-Video, USB, Audio und serielle 
Daten über extrem große Entfernungen schalten und verlängern. 
Setzen Sie es in allen Anwendungen ein, bei denen viele Benutzer 
mit Servern, Workstations, PCs und anderen High-End-AV-Geräten 
verbunden werden müssen. Darüber hinaus ist das System auch 
ein  Video-Matrix-Switch. Der DKM FX unterstützt die Integration 
mit externen Controllern und ermöglicht dadurch voll 
automatisierte Prozesse und Workflows. 

UNSCHLAGBARE VIDEOLEISTUNG
Unter Verwendung einer blockierungsfreien Umschalttechnik 
verarbeitet und verteilt der DKM FX DisplayPort 1.2-Auflösungen 
bis zu 4K mit 60 fps, HDMI oder DVI-Auflösungen (einschließlich 
Full HD 1080p) mit wenig bis keiner Verzögerung bei der 
Videoübertragung – sogar auf Bildschirme, die sich sehr weit 
entfernt vom Switch-Gehäuse befinden.

Darüber hinaus unterstützt der DKM FX nicht nur digitales Video 
wie DVI, HDMI, DP 1.1 und SDI, sondern auch VGA und viele 
weitere analoge Videoformate sowie Verbindungen zu einer 
Vielzahl von Peripheriegeräten, inklusive USB HID, USB 2.0 (bis zu 
480 Mbps), USB 3.0, Audio, RS-232, RS-488 und IR-Geräte, Wacom® 
Tablets und sogar ältere PS/2-Tastaturen und Mäuse. Für 
Arbeitsplätze mit großen oder mehreren Bildschirmen sind 
Schnittstellenkarten mit Dual Link-DVI oder mehreren Videoports 
erhältlich. 

Das System ist ideal geeignet für unternehmensweite 
Anwendungen und kritische Kontrollräume, Leitstellen und 
Einsatzzentralen sowie für die Videoproduktion, Broadcasting-
Anwendungen (Playout, Regieräume) und die medizinische 
Bildverarbeitung, bei denen HD-Video unerlässlich ist. 

NACH BEDARF BENUTZER UND RECHNER HINZUFÜGEN
Der DKM FX erlaubt es einer Vielzahl von Benutzern sich über eine 
KVM-Konsole auf verschiedene Multimedia-Quellen (Rechner, 
CPUs, Server usw.) aufzuschalten, und zwar entweder lokal (bspw. 
direkt im Geräteraum) oder über den zentralen Matrix-Switch von 
einem entfernten Arbeitsplatz aus. Die Arbeitsplatz-Konsolen und 
Rechner werden dabei über DKM-Extender mit dem zentralen DKM 
FX-Switch verbunden. Die passiv gekülten DKM-Extender sind 
absolut geräuschlos und tragen so zu einer ruhigen 
Arbeitsumgebung bei. Sie sind in vielen Varianten mit einer großen 
Auswahl an Schnittstellen verfügbar und übertragen die Signale 
über große Entfernungen. 

Mit dem DKM FX HD Video- und Peripherie-Matrix-Switch können 
Sie HD KVM-Switching und DVI-Routing genau nach Ihren 
Bedürfnissen konfigurieren. Mischen und kombinieren Sie 
Glasfaser- und CATx-Ports mithilfe von flexibel konfigurierbaren 
Steckkarten und SFPs. Das System lässt Ihnen somit 
größtmögliche Freiheit bei der Konfiguration.

ERWEITERTE KONTROLLE
Der Switch wird mit einer Controller-Karte mit USB-Tastatur/Maus- 
und DVI Bildschirm-Anschlüssen für die lokale KVM-Verwaltung 
geliefert. Außerdem stehen Ihnen ein RJ-45 Port für die Verbindung 
mit Ihrem Netzwerk und zu einer Client-Maschine mit dem DKM FX 
Java Tool sowie ein serieller Anschluss zur Kontrolle über ein 
externes RS-232 Gerät zur Verfügung. Da die Karte eine eingebaute 
CPU enthält, können Sie alle Funktionen von jeder beliebigen 
Konsole aus steuern, ohne dass Sie eine externe CPU oder 
Mediensteuerung benötigen. Der Switch und die Controller-Karte 
arbeiten unabhängig vom verwendeten Betriebssystem; daher 
können Anwender von Windows®, Linux® oder  
Mac OS® darauf zugreifen.

GROSSE ANWENDUNGEN
VERLÄNGERUNG FÜR UNTERNEHMENSWEITE SYSTEME UND ANWENDUNGEN

DKM EMERALD KONFIGURATION

KOMBINIEREN SIE DAS PROPRIETÄRE DKM-SYSTEM MIT EMERALD KVM UND INVISAPC ÜBER IP FÜR VIRTUELLE MASCHINEN

Siehe auch die nächste Seite.

TX

RX

TX TX TX

RX

TX TX TXTX TX

TX

RX RX RX RX RX RXRX

VM VM

SERVER SERVER

DKM

BENUTZER

DKM TRASMITTER 
ANGESCHLOSSEN  AN 
EINEN EMERALD 
RECEIVER  ERMÖGLICHT 
DEN ZUGRIFF AUF 
 VIRTUELLE MASCHINEN 
ÜBER DAS DKM OSD

BENUTZER

BOXILLA

LAN/WAN/INTERNET

VIRTUELLE 
MASCHINEN



10 00800-22552269 (CALLBBOX) BLACK-BOX.EU/DKM

TECHNISCHE DATEN

KVM Universell (KVM / SDI)

Eingang/Ausgang CATx Glasfaser Glasfaser XV Multimode-Faser Coax

Maximale Entfernung 140 m 10 km 5 km 100 m

Bandbreite 1G 1G 3G 6G

Unterstützte Signale
DisplayPort, HDMI, DVI-D, DVI-I, USB 2.0, USB-HID, S232, RS422, 

analoge/digitale oder symmetrische Audiosignale
USB 3.0 SDI

Maximale Auflösungen DVI Single-Link DVI Dual-Link 4K - Video

1920 x 1200 bei  
60 Hz / 24 Bit

2560 x 2048 bei  
60 Hz / 24 Bit

4K / UHD bis zu  
60 Hz - bis zu 1080p

Ports 48 Ports (3 HE) 80 Ports (4 HE) 160 Ports (9 HE) 288 Ports (13 HE) 576 Ports (25 HE)

Netzteil 
(max./pro Einheit)

5 A, 100-240 VAC, 
50/60 Hz

5 A, 100-240 VAC, 
50/60 Hz

9 A, 100-240 VAC, 
50/60 Hz

12 A, 100-240 VAC, 
50/60 Hz

14,5 A, 100-240 VAC, 
50/60 Hz

Anzahl Netzteile 1 1 2 2 2

Abmessungen 483 x 133 x 230 mm 483 x 178 x 230 mm 483 x 400 x 330 mm 483 x 578 x 330 mm 483 x 1108 x 435 mm

VIELFÄLTIGE UMSCHALTOPTIONEN
Das Umschalten kann vom lokalen oder entfent gelegnenen 
Arbeitsplatz über ein Bildschirmmenü (OSD), Tastaturbefehle oder 
lokal über eine serielle Schnittstellenverbindung am Rack erfolgen. 
Oder steuern Sie den Switch bequem über ein Black Box 
ControlBridge™ Touchscreen-Interface sowie Creston® oder AMX® 
Keypad Controller, die an den Extender angeschlossen werden. 
Welche Methode Sie auch immer bevorzugen: über die DKM-
Extender können sich KVM-User auf jede beliebeige Quelle 
aufschalten und somit Desktops, Programme und Inhalte schnell 
teilen. 

UMSCHALTEN IN MILLISEKUNDEN
Mit dem DKM FX HD Video- und Peripherie-Matrix-Switch können 
Benutzer nahtlos und nahezu verzögerungsfrei zwischen 
verschiedenen Quellen schalten. Dieser Vorgang dauert nur wenige 
Millisekunden (vergleichbare IP-basierte Lösungen benötigen dafür 
bis zu 15 Sekunden).

AUSFALLZEIT VERRINGERN
Durch sein modulares Design ermöglicht Ihnen der DKM FX das 
Tauschen und Ändern von Kabelverbindungen zu Arbeitsplätzen 
und Quellen auf die Schnelle, ohne dass es zu Ausfallzeiten 
kommt. Setzen Sie Karten oder SFPs in die Steckplätze ein oder 
entfernen Sie diese und ändern Sie die Belegung von Ein- und 
Ausgängen, während das DKM FX-System in Betrieb ist. DKM-
Extender und DKM-Switches bieten doppelte Netzteile bzw. 
dreifache Netzteile (bei Switches mit 160 und 288 Ports) für eine 
vollständige Redundanz. Zudem ist die Konfiguration der 
Portbelegung nicht nur auf der Controller-Karte, sondern auch auf 
jeder einzelnen E/A-Karte hinterlegt.

KONZIPIERT FÜR EINFACHE ERWEITERUNGEN
Wenn Ihr Unternehmen wächst, können Sie bequem Verbindungen 
hinzufügen und Eingänge/Ausgänge wechseln. Stecken Sie ganz 
einfach eine neue Schnittstellenkarte in das Gehäuse, wenn eine 
Abteilung neue Arbeitsplätze an den Switch anbinden möchte. Es 
können auch mehrere Switch-Gehäuse kaskadiert werden, um die 
Anzahl an verfügbaren Ports zu erhöhen.

INTEGRIERTE SIGNALVERSTÄRKUNG
Über seine Ports unterstützt der Switch Singlemode-Verbindungen 
von Switch zu Gerät über bis zu 10 Kilometer Entfernung und 
CATx-Verbindungen über bis zu 140 m. Der Switch fungiert als 
Repeater und kann somit bei entsprechender Platzierung zwischen 
Arbeitsplatz und Quelle die unterstützte Entfernung von einem 
Ende zum anderen verdoppeln. Es lassen sich sogar CATx-Kabel 
am Eingang mit einem Glasfaserkabel am Ausgang oder 
umgekehrt kombinieren. Dies wird oft angewendet, um kurze 
Verbindungen zwischen Rechner und Switch im Geräteraum/
Datenzentrum über CATx-Kabel herzustellen, während die 
Benutzerkonsolen über große Entfernungen mittels Glasfaserkabel 
angebunden werden. 

ZENTRALE VERWALTUNG
Alle DKM-Komponenten lassen sich zentral verwalten und auf den 
neuesten Firmwarestand bringen. Mithilfe der Offline-Konfiguration 
können Administratoren neue Einstellungen definieren, testen und 
später zum aktiven System hinzufügen. Neun 
Konfigurationsspeicher ermöglichen die Ausführung von Tests, 
ohne die existierenden Systemeinstellungen zu beeinträchtigen. 
Für komplexe Schaltprozesse kann der Administrator Makros und 
Favoriten vordefinieren, die dann mit einem einfachen Befehl 
ausgeführt werden. 

Der Force und Follow-Modus ermöglicht den Administratoren, 
Rechner von jeder an das System angeschlossenen Konsole/
Arbeitsplatz aus zu verwalten. Der Administrator kann sich dabei 
unter Umständen weite Laufwege für die Konfiguration sparen. 

Außerdem bietet das DKM-System die Option an, „virtuelle CPUs” 
zu konfigurieren. Durch diese Funktion kann im Notfall sofort auf 
eine identische Gruppe von Rechnern umgeschaltet werden.  
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  DKM FX MATRIX-SWITCHE

  Konfigurierbares Gehäuse mit (1) Controller-Karte und (1) Netzteil Art. Nr.

  48 Ports ACX048

  80 Ports ACX080

160 Ports ACX160

288 Ports ACX288

576 Ports ACX576

2 x 288 Ports ACX576S

Redundante Netzteile für DKM FX Matrix-Switche

Redundantes/Ersatz-Netzteil für ACX48 und ACX080 ACX080-PS

Redundantes/Ersatz-Netzteil für ACX160 ACX160-PS

Redundantes/Ersatz-Netzteil für ACX288 ACX288-PS

8-Port E/A-Karten (Ein-/Ausgang) für DKM FX Switche

8 E/A Ports CATx RJ45-Anschlüsse ACXIO8-C

8 E/A-Ports mit Glasfaser SFPs, 1 Gbps DVI ACXIO8-SM

8 E/A-Ports mit Glasfaser SFPs, 2,5 Gbps DVI ACXIO8-HS

8 E/A-Ports leere SFP-Slots für individuelle Anforderungen ACXIO8-SFP

8 E/A-Ports SFP-Slots für SDI Video oder USB 3.0 ACXIO8-6G

DKM SFP Module für 8-Port E/A-Karten

CATx ACXSFPC

Glasfaser (MM oder SM), 1 Gbps DVI ACXSFPS

Glasfaser (MM oder SM), 2,5 Gbps DVI ACXSFPHS

Bitte wenden Sie sich bezüglich SDI und USB 3.0 an unseren kostenlosen Tech Support

DKM FX Zubehör

Ersatzfilter für DKM FX 48-Port ACX048-FIL

Ersatzlüfter für DKM FX 48-Port ACX048-FAN

Ersatzfilter für DKM FX 80-Port ACX080-FIL

Ersatzlüfter für DKM FX 80-Port ACX080-FAN

Ersatzfilter für DKM FX 160- oder 288-Port ACX288-FIL

Ersatzlüfter für DKM FX 160- oder 288-Port ACX288-FAN

Leerblende 1-Slot für alle DKM FX-Modelle ACX288-BLKP-1S

Leerblende 2-Slots für alle DKM FX-Modelle ACX288-BLKP-2S

Leerblende 4-Slots für alle DKM FX-Modelle ACX288-BLKP-4S

Leerblende 8-Slots für alle DKM FX-Modelle ACX288-BLKP-8S
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DKM EXTENSION
MODULARE DKM-GEHÄUSE UND -EXTENDER  

OPTIONEN FÜR MODULARE UND KOMPAKTE DKM 
KVM-EXTENDER 

• Verbinden Sie Benutzer und Rechner mit Ihrem DKM-System 
und verlängern Sie diese Verbindungen gleichzeitig über große 
Entfernungen 

• Wählen Sie das Übertragungsmedium, das zu Ihren 
Entfernungsanforderungen passt 

 — CATx: Bis zu 140 m

 — Multimode-Glasfaser: Bis zu 1000 m

 — Singlemode-Glasfaser: Bis zu 10 km

MODULARE KVM-EXTENDER

• Kompatibel mit DKM Compact Extendern

• Übertragen Sie DVI-D-Video mit Auflösungen bis zu 2048 x 1152 
bei 60 Hz über die gesamte Entfernung, mit Optionen für VGA, 
SDI und viele andere analoge Videoformate 

• DisplayPort 1.2 Video unterstützt 4K-UHD-Auflösungen bei 60 
Hz

• Mit Peripheriegeräte-Optionen für USB HID, transparentes  
USB 2.0, RS-232, RS-422 sowie digitales und analoges Audio

• Gehäuseoptionen mit 2-, 4-, 6- oder 21-Ports mit oder ohne 
redundantes Netzteil

KOMPAKTE EXTENDER 

• Das kompakte Gehäuse ermöglicht eine hochdichte Montage in 
19"-Racks (bis zu 4 Geräte in 1HE)

• Peripheriegeräte-Optionen für USB HID, transparentes USB 2.0, 
RS-232, analoges und digitales Audio 

• Kompatibel mit den modularen DKM-Gehäusen und -Extendern

VERBESSERN SIE DAS DKM-SYSTEM DURCH 
UNTERSTÜTZUNG FÜR VIRTUELLE MASCHINEN
Viele Unternehmen, die über ein DKM-System verfügen, möchten 
ihre Server und Systeme jetzt virtualisieren. Wenn Sie zu diesen 
Unternehmen gehören, wünschen Sie sich selbstverständlich eine 
KVM-Lösung, die mit Ihren Anforderungen wächst. Hierfür sind 
Emerald, InvisaPC und Boxilla genau die richtigen Lösungen. Mit 
Emerald und InvisaPC können Sie Ihre Anwendungen und Systeme 
problemlos in die Cloud verlagern und damit im Kontrollraum oder 
der Leitwarte mehr Effizienz und Flexibilität gewährleisten. 
Nachdem die Virtualisierung durchgeführt wurde, können Sie 
Boxilla, den neuen KVM-Systemmanager, dazu verwenden, auf 
Tausende von Geräten gleichzeitig zuzugreifen und diese zu 
verwalten. Über ein einziges Dashboard können Sie mit Boxilla die 
Systemsicherheit und -leistung zu jedem beliebigen Zeitpunkt und 
von jedem beliebigen Arbeitsplatz aus überwachen.

Wenn Ihre DKM-Lösung mit InvisaPC und Boxilla kombiniert wird, 
können Sie das KVM-Netzwerk über ein dediziertes proprietäres 
Netzwerk hinaus erweitern; dies ermöglicht es Ihnen, virtuelle 
Maschinen und IP-Rechner über ein LAN oder das Internet mit 
anderen DKM-Systemen zu verbinden. Jetzt können Sie sofort auf 
jeden Server in Ihrem Netzwerk zugreifen und Ihr Produktivität und 
Worflows deutlich steigern.
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VORBESTÜCKTE KOMPAKTE DKM EXTENDER
VERBINDEN SIE RECHNER UND ARBEITSPLÄTZE MIT IHREM ZENTRALEN  

DKM FX ODER FXC SWITCH

  KOMPAKTE DKM FX TRANSMITTER*

  CATx Art. Nr.

Single DVI-D Plus (2) USB HID ACX1T-11-C

Single DVI/VGA In/ DVI-D Out Plus (2) USB HID ACX1T-11V-C

Single DVI-D Plus (4) USB HID, Audio und RS-232 ACX1T-12A-C

Single DVI-D Plus (4) USB HID und digitales Audio ACX1T-12D-C

Single DVI-D Plus (2) USB HID und (4) USB 2.0 (480 Mbps) ACX1T-13-C

Single DVI, USB HID, RS-232, Audio und (2) USB 2.0 
bei 36 Mbps ACX1T-14A-C

Dual DVI-D Plus (4) USB HID ACX1T-22-C

Glasfaser

Single DVI-D Plus (2) USB HID ACX1T-11-SM

Single DVI/VGA In/ DVI-D Out Plus (2) USB HID ACX1T-11V-SM

Single DVI-D Plus (4) USB HID, Audio und RS-232 ACX1T-12A-SM

Single DVI-D Plus (4) USB HID und digitales Audio ACX1T-12D-SM

Single DVI-D Plus (2) USB HID und (4) USB 2.0 (480 Mbps) ACX1T-13-SM

Single DVI, USB HID, RS-232, Audio und (2) USB 2.0 
bei 36 Mbps ACX1T-14A-SM

Dual DVI-D Plus (4) USB HID ACX1T-22-SM

Glasfaser, Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit 2,5 Gbps DVI

Single DVI-D Plus (4) USB HID ACX1T-11HS-SM

Single DVI/VGA In/ DVI-D Out Plus (2) USB HID ACX1T-11VHS-SM

Single DVI-D Plus (2) USB HID und (4) USB 2.0 bei 480 MbpsACX1T-13HS-SM

Single DVI, USB HID, RS-232, Audio und (2) USB 2.0  
bei 36 Mbps ACX1T-14AHS-SM

Dual DVI-D Plus (4) USB HID ACX1T-22HS-SM

* Beim Bestellen von Receivern ersetzen Sie das „T“ in der Artikelnummer 
durch den Buchstaben „R“, z. B. ACX1R-11-C

KOMPAKTE DKM KVM-EXTENDER

• Verbinden Sie Benutzer und Rechner mit Ihrem DKM FX/DKM FXC Switch 
und verlängern Sie diese Verbindungen gleichzeitig über große 
Entfernungen. 

• Verwenden Sie einen Transmitter für jeden Rechner, der an das DKM-
System angeschlossen wird sowie einen Receiver für jeden Benutzer im 
DKM-System.

• Kann ohne DKM Switch auch als Standalone Punkt-zu-Punkt KVM-
Verlängerung verwendet werden.

• Das kompakte Gehäuse ermöglicht eine hochdichte Montage in 19"-
Racks (bis zu vier Geräte in 1HE). 

• Wählen Sie das Kabelmedium, das zu Ihren Entfernungsanforderungen 
passt:  CATx bis zu 140 m; Multimode-Glasfaser bis zu 1 km, Singlemode-
Glasfaser bis zu 10 km.

• Optionen für DVI und VGA Video sowie USB HID, transparentes USB 2.0, 
RS-232, analoges und digitales Audio.

KOMPAKTER DKM RECEIVER  
CATX DUAL DVI PLUS USB HID 

(ACX1R-22-C)

KOMPAKTER DKM TRANSMITTER  
CATX SINGLE DVI, USB HID PLUS 

DIGITALES AUDIO  
(ACX1T-12D-C)
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MODULARE DKM-
DURCH DAS MODULARE DESIGN KÖNNEN SIE HD VIDEO- UND PERIPHERIESIGNALE

• Verbinden Sie Benutzer und Rechner mit Ihrem DKM-System 
und verlängern Sie diese Verbindungen gleichzeitig über große 
Entfernungen. 

• Verwenden Sie einen Transmitter für jeden Rechner, der an den 
Switch angeschlossen wird und jeweils einen Receiver für jeden 
Benutzer im DKM-System.

• Wählen Sie das Kabelmedium, das zu Ihren Entfernungs-
anforderungen passt:  
 - CATx bis zu 140 m,  
 - Multimode-Glasfaser bis zu 1000 m,   
 - Singlemode-Glasfaser bis zu 10 km.

• Viele Videooptionen mit DVI-D, HDMI und DisplayPort 1.1 / 1.2 
sowie Eingänge für SDI, VGA und weitere analoge Videoformate. 

• Schnittstellenoptionen für USB HID, PS/2, Embedded USB 2.0 
bei 36 Mbps, transparentes USB 2.0 bei 480 Mbps, RS-232, 
RS-422, analoges und digitales Audio.

• Wählen Sie ein Gehäuse mit 2, 4, 6 oder 21 Schnittstellen-
modulen, das zu Ihren Anforderungen passt.

• Verschiedene Stromversorgungsoptionen für Wechselstrom- 
und Gleichstromversorgung, mit oder ohne Redundanz. 

• Die modularen DKM Extender werden in unserer Fabrik für sie 
konfiguriert, die Gehäuse mit Backplane-Technologie 
ermöglichen jedoch auch den Plug-and-Play-Austausch von 
Modulen bei Ihnen vor Ort.

• Kann ohne DKM Switch auch als Standalone Punkt-zu-Punkt 
KVM-Verlängerung verwendet werden.

Unsere modularen DKM Extenders bieten Ihnen größtmögliche 
flexibilität hinsichtlich der möglichen Schnittstellen-
Kombinationen; dies ermöglicht Ihnen die individualle 
Konfiguration exakt nach Ihren Anforderungen.

Die modularen DKM KVM-Extender setzen sich aus modularen 
Gehäusen, Basismodulen und Upgrade-Modulen 
(Peripherieschnittstellen) zusammen. Spezielle Konverter-Module 
ermöglichen eine Videokonvertierung von analogen Video-
Eingangsformaten zu DVI-Ausgängen. Die 8-Port DKM FXC 
Switching-Module integrieren KVM-Switching in den DKM-Extender 
und sparen damit noch mehr Platz. 

DIE MODULAREN GEHÄUSE
Die Gehäuse sind mit Steckplätzen für zwei, vier, sechs oder 21 
Module erhältlich. Für geschäftskritische Anwendungen sind alle 
Gehäuse mit einem redundanten Netzteil erhältlich. Darüber 
hinaus ist auch eine Versorgung über Gleichspannung mit 12-, 24- 
oder 48 VDC für industrielle Einsätze möglich. Wählen Sie ein 
Gehäuse mit Sendermodulen (Transmitter) für das Kabelende bei 
Ihrem Rechner und ein Gehäuse mit den dazu passenden 
Empfängermodulen (Receiver) für die Benutzerstation.  

BASISMODULE
Jedes Gehäuse muss mit mindestens einem Basismodul 
ausgestattet sein. Die Basismodule enthalten Video- und USB HID-
Ports sowie den Verbindungslink zum zentralen Switch. Sie haben 
die Wahl aus Versionen mit den folgenden Videoformaten: Single 
Link oder Dual Link DVI-D, SL DVI/VGA, HDMI oder DisplayPort. 
Basismodule mit Redundanz enthalten zwei Linkverbindungen. 
Damit können Sie Backup-Kanäle einrichten oder einen Kanal über 
zwei Benutzer aufteilen. Diese Module können Sie ganz nach Ihren 
Bedürfnissen im Gehäuse kombinieren. 

MODULARER 4-PORT DKM EXTENDER (ACXMODH4-R2)

DKM EXTENDER  
BASIS RECEIVER-KARTE 
SL DVI-D UND USB HID  

(ACX1MR-DHID-C)

DKM EXTENDER  
BASIS-TRANSMITTER-KARTE

SL DVI-D UND USB HID 
(ACX1MT-DHID-C)
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UPGRADE-MODULE
Die Upgrade-Module übertragen die Signale über die 
Kabelverbindungen der Basismodule um die Implementierung der 
Extender noch einfacher zu machen. Sie haben die Wahl aus einer 
Vielzahl von Peripherie-Schnittstellen, z. B. USB HID, PS/2, 
Embedded USB 2.0 bei 36 Mbps, serielles RS-232 oder RS-422, 
bidirektionales analoges Audio und uni- oder bidirektionales 
digitales Audio. Kombinieren Sie diese Optionen ganz nach den 
Anforderungen Ihrer Anwendung. 

KONVERTER-MODULE
Die DKM Konverter-Module ermöglichen die Integration von 
analogen Videoeingängen wie Component und Composite Video 
sowie von industriellen Videoformaten wie EGA, CGA, MDA. 
Darüber hinaus sind Optionen für SDI, HD-SDI oder 3G-SDI 
verfügbar. Die Module konvertieren diese Signale in digitale DVI-D-
Signale, die verlustfrei über die entsprechenden Entfernungen 
übertragen werden können.

KVM-SWITCHING-MODULE
Mit den neuen DKM FXC Switching-Modulen können Sie wirklich 
viel Platz sparen. Die Module bieten alle Funktionen vom DKM FXC 
8-Port Matrix-Switch (ACXC8/ACXC8F), haben aber ein extrem 
kompaktes Design und benötigen daher nur 2 Steckplätze im 
Gehäuse Ihres DKM Extenders.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN 
Die Desktop-Gehäuse können mithilfe von optionalen Kits auf DIN-
Schienen, an Wänden, unter Tischen oder in 19-Zoll-Racks montiert 
werden. Das Gehäuse mit 21 Steckplätzen ist bereits für den 
Einbau in einen 19“-Schrank vorbereitet. 

Bei allen Gehäusen sind alle Ports immer an der Vorderseite 
angeordnet. Dies gewährleistet eine gute Zugänglichkeit bei der 
Installation und Wartung.

WIR HELFEN IHNEN GERNE
Kombinieren Sie Schnittstellen ganz nach Ihren Anforderungen. 
Die DKM FX und DKM FXC Switch- und Extender-Komponenten 
sind Teil eines modularen Systems. Bitte nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf, wenn Sie dieses System so zusammenzustellen lassen 
möchten, dass es optimal auf Ihre Anwendung abgestimmt ist. 
Möchten Sie, dass wir Ihnen bei Ihrer individuellen DKM 
FX-Konfiguration helfen? Rufen Sie einfach unseren 
KOSTENLOSEN Tech Support an.  

MODULARES DKM GEHÄUSE MIT 21-PORTS, 19”  
(ACXMODH21)

EXTENDER
ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN ÜBERTRAGEN, GENAU NACH IHREN ANFORDERUNGEN

Select your custom DKM 
KVM extender with our 
new configurator 

Finden Sie den richtigen DKM KVM-Extender für Ihre 
Anwendung mit unserer neuen Konfigurationshilfe:

black-box.eu/DKMconfigurator



© COPYRIGHT 2018 BLACK BOX CORPORATION. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

00800-22552269 (CALLBBOX) BLACK-BOX.EU/DKM


