
BLACK BOX
®Sendet die gleiche Video- plus Audiosignalquelle 

für zwei, vier oder acht HDMI- oder  
DVI-kompatible Ausgänge.

Unterstützt HDMI /DVI Anzeigeauflösungen bis zu Full HD  
(1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200), und UXGA (1600 x 1200).
Splitter sind Blu-ray-fähig.

1 x 2, 1 x 4 und 1 x 8 HDMI Splitter

 AVSP-HDMI1X2 
AVSP-HDMI1X4 
AVSP-HDMI1X8

Bestellen in Deutschland: Rufen Sie einfach an unter 0811/5541-410 • 
KOSTENLOSER Tech Support per Tel.: 0811/5541-110 • Postanschrift: Black Box 
Deutschalnd GmbH, Ludwigstrasse 45B, D-85399 Hallbergmoos
Webseite: www.blackbox.de • E-Mail: techsupp.de@blackbox.com

Informationen 
zum 

Kundendienst



0811/5541-110 | blackbox.de Seite 2 AVSP-HDMI1X2

In diesem Handbuch verwendete Markenzeichen

In diesem Handbuch verwendete Markenzeichen

Black Box und das Logo von Double Diamond sind eingetragene Marken der BB 
Technologies, Inc.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken werden anerkannt als  
Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. 
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FCC und IC RFI Statements

FUNKFREQUENZSTÖRUNGEN BERICHTE FEDERAL 
COMMUNICATIONS COMMISSION UND INDUSTRY CANADA

Dieses Gerät erzeugt, benutzt und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen und 
kann, falls nicht gemäß der Herstellerhinweise installiert und benutzt, zu 
Beeinträchtigungen im Funkverkehr führen. Bei der Prüfung dieser Geräte wurde 
festgestellt, dass sie die Grenzwerte für Computergeräte der Klasse A gemäß der 
Spezifikationen im Unterabschnitt B von Teil 15 der FCC-Vorschriften einhalten, die 
darauf  ausgelegt sind, angemessenen Schutz gegen solche Störungen zu bieten, 
wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Der Betrieb 
dieses Geräts in einem Wohngebiet kann Störungen verursachen; in diesem Fall 
muss der Benutzer auf eigene Kosten notwendigen Schritte einleiten, um die 
Störung zu beheben.

Jegliche Änderungen oder Maßnahmen, die nicht ausdrücklich von der für die 
Compliance verantwortliche Stelle genehmigt wurden, können dem Benutzer die 
Benutzerrechte nehmen.

Dieses digitale Gerät erfüllt die Grenzwerte der Klasse A für Funkstörungen durch 
digitale Geräte gemäß den Richtlinien zur Radiofrequenz-Interferenz der 
kanadischen Industrienorm.

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les 
limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le 
Règlement sur le brouillage radioélectrique publié par Industrie Canada.

Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
Erklärung zur elektrischen Sicherheit

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Todas las instrucciones de seguridad y operación deberán ser leídas antes de 

que el aparato eléctrico sea operado.

2.  Las instrucciones de seguridad y operación deberán ser guardadas para 
referencia futura.

3.  Todas las advertencias en el aparato eléctrico y en sus instrucciones de 
operación deben ser respetadas.

4. Todas las instrucciones de operación y uso deben ser seguidas.
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NOM-Statement

5. El aparato eléctrico no deberá ser usado cerca del agua—por ejemplo, cerca 
de la tina de baño, lavabo, sótano mojado o cerca de una alberca, etc.

6. El aparato eléctrico debe ser usado únicamente con carritos o pedestales que 
sean recomendados por el fabricante. 

7. El aparato eléctrico debe ser montado a la pared o al techo sólo como sea 
recomendado por el fabricante.

8. Servicio—El usuario no debe intentar dar servicio al equipo eléctrico más allá 
a lo descrito en las instrucciones de operación. Todo otro servicio deberá ser 
referido a personal de servicio calificado. 

9. El aparato eléctrico debe ser situado de tal manera que su posición no 
interfiera su uso. La colocación del aparato eléctrico sobre una cama, sofá, 
alfombra o superficie similar puede bloquea la ventilación, no se debe colocar 
en libreros o gabinetes que impidan el flujo de aire por los orificios de 
ventilación.

10. El equipo eléctrico deber ser situado fuera del alcance de fuentes de calor 
como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo 
amplificadores) que producen calor.

11. El aparato eléctrico deberá ser connectado a una fuente de poder sólo del 
tipo descrito en el instructivo de operación, o como se indique en el aparato.

12. Precaución debe ser tomada de tal manera que la tierra fisica y la polarización 
del equipo no sea eliminada.

13. Los cables de la fuente de poder deben ser guiados de tal manera que no 
sean pisados ni pellizcados por objetos colocados sobre o contra ellos, 
poniendo particular atención a los contactos y receptáculos donde salen del 
aparato.

14. El equipo eléctrico debe ser limpiado únicamente de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante.

15. En caso de existir, una antena externa deberá ser localizada lejos de las lineas 
de energia.

16. El cable de corriente deberá ser desconectado del cuando el equipo no sea 
usado por un largo periodo de tiempo.
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NOM-Statement

17. Cuidado debe ser tomado de tal manera que objectos liquidos no sean 
derramados sobre la cubierta u orificios de ventilación.

18. Servicio por personal calificado deberá ser provisto cuando:

 A: El cable de poder o el contacto ha sido dañado; u

 B: Objectos han caído o líquido ha sido derramado dentro del aparato; o

 C: El aparato ha sido expuesto a la lluvia; o

 D:  El aparato parece no operar normalmente o muestra un cambio en su 
desempeño; o

 E: El aparato ha sido tirado o su cubierta ha sido dañada.
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Kapitel 1: Technische Daten

1.  Technische Daten
 
Anlage: Metall

Maximale Kabellänge: 5 Meter

Maximale Videoauflösung/Signaltyp: 
 Full HD 1080p (1920 x 1080), VGA (640 x 480), SXGA (1280 x 1024),  
 UXGA (1800 x 1200), WUXGA (1920 x 1200);

Anzahl Videoausgänge: AVSP-HDMI1X2: (2); 
 AVSP-HDMI1X4: (4); 
 AVSP-HDMI1X8: (8)

Rackbefestigung: AVSP-HDMI1X2: Nein; 
 AVSP-HDMI1X4, AVSP-HDMI1X8 Ja

Anschlüsse: AVSP-HDMI1X2: Input: (1) HDMI Buchse, (1) Audioanschluss,  
  Ausgang: (2) HDMI Buchse, (1) Audioanschluss,  
 AVSP-HDMI1X4: Input: (1) HDMI Buchse, (1) Audioanschluss,  
  Ausgang: (4) HDMI Buchse, (2) Audioanschlüsse,  
 AVSP-HDMI1X8: Input: (1) HDMI Buchse, (1) Audioanschluss,  
  Ausgang: (8) HDMI Buchse, (4) Audioanschlüsse

Anzeigen: AVSP-HDMI1X2: (1) zweifarbige LED: Power Active/Video OK,  
  (2) Video Ausgang LEDs; 
 AVSP-HDMI1X4: (1) zweifarbige LED: Power Active/Video OK,  
  (4) Video Ausgang LEDs; 
 AVSP-HDMI1X8: (1) zweifarbige LED: Power Active/Video OK,  
  (8) Video Ausgang LEDs 

Leistung: Gesamt: Input: 9–12 VDC; 
 AVSP-HDMI1X2: Output: 2,8 W; 
 AVSP-HDMI1X4: Output: 4,1 W; 
 AVSP-HDMI1X8: Output: 10,2 W

Größe: AVSP-HDMI1X2: 0,8"H x 7,1"W x 3,4"D (2 x 18 x 8,5 cm); 
 AVSP-HDMI1X4: 1,7"H x 8,7"W x 5,3"D (4,4 x 22 x 13,5 cm); 
 AVSP-HDMI1X8: 1,7"H x 17,2"B x 7,1"T (4,4 x 43,8 x 18 cm)
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Kapitel 2: Übersicht

2.  Übersicht

2.1 Einleitung 
Die 1 x 2, 1 x 4 oder 1 x 8 HDMI Splitter senden die gleiche Video- plus 
Audiosignalquelle für zwei, vier oder acht HDMI- oder DVI-kompatible Ausgänge. 

Je nach Kabellänge und -qualität unterstützen diese voll kompatiblen Splitter HDMI/
DVI Anzeigeauflösungen bis zu Full HD (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200) 
sowie UXGA (1600 x 1200), und sind zudem Blu-ray-fähig. 

Installation oder Konfiguration einer Schnittstellenkarte ist nicht notwendig. Einfach 
die Kabel anschließen, System einschalten und schon können Sie duplizierte 
Videobilder auf mehreren Monitoren in exzellenter Klarheit anzeigen. 
Das1 x 8 Modell kann zudem in das Rack montiert werden.

HDMI-Splitter für eine Reihe öffentlicher Sendeanwendungen einschließlich:

•  Präsentationen  •  Ausstellungen

•  Demonstrationen  •  Fachmessen

•  Monitortests und Burn-In •  Business Meetings

•  News   •  Börsenticker

•  Flug-/Zug-/Buspläne  •  Einzelhandel

2.2 Funktionen
•  Bietet eine einfache und günstige Weise den Videoeingang auf mehrere HDMI-

Ausgänge zu duplizieren.

•  Einschließlich automatischem Energiesparmodus wenn das Eingangssignal 
verloren geht.

•  Kaskadierende Geräte für zusätzliche Signalausgänge.

•  Liefert scharfe, klare Videobilder.

•  Unterstützt EDID sowie HDCP und ist Blu-ray-fähig für Anzeige in High Definition.

•  Unterstützt HDMI Anzeigeauflösungen bis zu UXGA (1600 x 1200),  
WUXGA (1920 x 1200) und Full HD 1080p (1920 x 1080).

•  LED Anzeigen zur Überwachung der Monitorsignalaktivität.

•  Reproduziert genau und verlässlich digitale Videosignale ohne Dämpfung und 
Verzerrung.

•  In wenigen Sekunden installiert.
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Kapitel 2: Übersicht

2.3 Was ist inbegriffen
Ihr Pakt sollte die folgenden Artikel enthalten: Fehlen Artikel oder sind sie 
beschädigt, Black Box Technischen Support unter 0811/5541-110 oder  
techsupp.de@blackbox.com kontaktieren.

•  Video Splitter

•  Netzgerät mit AC-Kabel oder Steckernetzgerät

•  Pedal

•  Halterung zur Rack-Montage (nur bei 1 x 8 Gerät)

•  Diese Gebrauchsanweisung

2.4 Zusätzliche Artikel, die Sie eventuell auch benötigen
•  HDMI Stecker-Stecker-Kabel zum Anschluss der HDMI-Quelle

•  Audiokabel

•  DVI-zu-HDMI Adapter

•  HDMI-zu-DVI Adapter 

2.5 Hardware-Anforderungen
•  Videoquellen (PS3, Blu-ray, DVD Player usw. mit HDMI-Ausgang und 

Audioausgang

•  HDMI-Kabel

•  HDCP-kompatible Displaygeräte (Fernseher, Monitore, Projektoren, usw.) 
für HDCP-Videoquelle (optional)

•  Lautsprecher
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Kapitel 2: Übersicht

2.6 Hardware-Beschreibung
2.6.1 AVSP-HDMI1X2
Abbildungen 2-1 und 2-2 zeigen Vorder- und Seitenansicht des Scaler. 
In Tabelle 2-1 werden seine Komponenten beschrieben.

1 2 3

Abbildung 2-1. AVSP-HDMI1X2 Vorderseite.

4 5  6

7   8

Abbildung 2-2. AVSP-HDMI1X2 Seite.
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Kapitel 2: Übersicht

Tabelle 2-1. AVSP-HDMI1X2 Komponenten.

Anzahl Komponente Beschreibung

1 Port 1 LED Leuchten bei Aktivität auf Port 1.

2 Port 2 LED Leuchten bei Aktivität auf Port 2.

3 Stromeingang LED Leuchtet wenn Strom angeschlossen.

4 Stromanschluss Anschluss an AC Stromquelle.

5 HDMI-Anschluss Anschluss an Eingangsquelle.

6 (2) HDMI-Anschlüsse Verbindung zu Ausgangsmonitoren.

7 Audioanschluss Verbindung zu Audio-Eingang.

8 (2) Audioanschlüsse Verbindung zu Audio-Ausgängen.

2.6.2 AVSP-HDMI1X4
Abbildungen 2-3 und 2-4 zeigen Vorder- und Rückseite des AVSP-HDMI1X4. In 
Tabelle 2-2 werden seine Komponenten beschrieben.

1 2

Abbildung 2-3. AVSP-HDMI1X4 Vorderseite.
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Kapitel 2: Übersicht

6 7

3 4 5

Abbildung 2-4. AVSP-HDMI1X4 Rückseite.

Tabelle 2-2. AVSP-HDMI1X4 Komponenten.

Anzahl Komponente Beschreibung

1 Ports 1–4 LEDs Leuchten bei Aktivität auf Ports 1-4.

2 Stromeingang LED Leuchtet wenn Strom angeschlossen.

3 Stromanschluss Anschluss an AC Stromquelle.

4 HDMI-Anschluss Anschluss an Eingangsquelle.

5 (4) HDMI-Anschlüsse Verbindung zu Ausgangsmonitoren.

6 Audioanschluss Verbindung zu Audio-Eingang.

7 (4) Audioanschlüsse Verbindung zu Audio-Ausgängen.



0811/5541-110 | blackbox.de Seite 13AVSP-HDMI1X2

Kapitel 2: Übersicht

2.6.3 AVSP-HDMI1X8
Abbildungen 2-5 und 2-6 zeigen Vorder- und Rückseite des AVSP-HDMI1X8. 
In Tabelle 2-3 werden seine Komponenten beschrieben.

1 2

Abbildung 2-5. AVSP-HDMI1X8 Vorderseite.

6 7

3 4 5

Abbildung 2-6. AVSP-HDMI1X8 Rückseite.
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Kapitel 2: Übersicht

Tabelle 2-3. AVSP-HDMI1X8 Komponenten.

Anzahl Komponente Beschreibung

1 Ports 1-8 LEDs Leuchten bei Aktivität auf Ports 1-8.

2 Stromeingang LED Leuchtet wenn Strom angeschlossen.

3 Stromanschluss Anschluss an AC Stromquelle.

4 HDMI-Anschluss Anschluss an Eingangsquelle.

5 (8) HDMI-Anschlüsse Verbindung zu Ausgangsmonitoren.

6 Audioanschluss Verbindung zu Audio-Eingang.

7 (8) Audioanschlüsse Verbindung zu Audio-Ausgängen.
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Kapitel 3: Installation

3.  Installation

WARNUNGEN:  Vor der Installation sicherstellen, dass alle Geräte, die an dieses 
System angeschlossen werden sollen, ausgeschaltet sind.

 Sicherstellen, dass alle Geräte ordnungsgemäß geerdet sind.

  Kabel entfernt von Leuchtröhren, Klimaanlagen und Maschinen 
verlegen, die elektrische Störungen verursachen.

HDMI-Stecker-Stecker-Kabel für den Anschluss einer Videoquelle zum 
Videosplittereingang (QUELLE) verwenden. Mehrere Monitore oder Fernseher an die 
Ausgangsports des Videosplitters anschließen wie in Abbildung 3-1 bis 3-3 gezeigt.

Audiobuchsen vom Lautsprecher in den Audioport des Splitters stecken.

Videoquelle erst einschalten, wenn alle Anschlüsse erstellt sind.
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Kapitel 3: Installation

HDMI-Displays an 
Ausgangsports angeschlossen

Computer an 
Eingangsport 
angeschlossen

Audio-
Ausgangsports

Audio-
Eingangsport

AVSP-HDMI1X2

Abbildung 3-1. AVSP-HDMI1X2 Anschluss.
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Kapitel 3: Installation

HDMI-Displays an 
Ausgangsports angeschlossen

Computer an 
Eingangsport 
angeschlossen

Audio-
Ausgangsports

Audio-
Eingangsport

AVSP-HDMI1X4

Abbildung 3-2. AVSP-HDMI1X4 Anschluss.
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Kapitel 3: Installation

HDMI-Displays an 
Ausgangsports angeschlossen

Computer an 
Eingangsport 
angeschlossen

Audio-
Ausgangsports

Audio-
Eingangsport

AVSP-HDMI1X8

Abbildung 3-3. AVSP-HDMI1X8 Anschluss.

ANMERKUNGEN:  Mindestens ein Monitoranschluss zum Splitter wird bei 
Einschalten des Quellgeräts benötigt.

  Splittergerät vor dem Einschalten des Computers an den 
Computer anschließen.

  Das Splittergerät ist HDMI-kompatibel und benötigt das HDCP-
kompatible Anzeige bei Anschluss an HDCP-Videoquelle.

HINWEIS:  Keine gemischten (HDMI und DVI) Ausgangsanschlüsse verwenden, wie 
auf Abbildung 3-4 gezeigt. Diese Konfiguration könnte zu 
Signalverschlechterung führen. Beispielsweise kann ein AVSP-
HDMI1X4 Gerät keinen Ausgangsanschluss zu einem HDMI-Monitor über 
HDMI-Kabel haben und einen weiteren Ausgangsanschluss zu einem DVI-
Monitor über DVI-Kabel.
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Kapitel 3: Installation

DVI  
Monitor

HDMI  
Monitor

DVI  
Monitor

HDMI  
Monitor

Abbildung 3-4. Keine gemischten Anschlussmuster verwenden.

Blu-ray-fähig
Der Splitter kann High Definition Video unterstützen wie DVD oder Blu-ray sowie  
Mehrkanal-Audio und das beste Signal von Quelle an Anzeigen übermitteln. Die 
hohe Bandbreite ermöglicht eine Übertragung von großen Informationsmengen zu 
sehr hoher Geschwindigkeit.

Blu-ray verwendet einen blau-violetten Laser zum Lesen und Schreiben von Daten, 
während aktuelle optische Speichertechnologien wie DVD, DVD±R, DVD±RW und 
DVD-RAM rote Laser zum Lesen und Schreiben von Daten verwenden. Der blau-
violette Laser arbeitet mit einer kürzeren Wellenlänge (405 nm) als der rote Laser 
(650 nm). Der Laserpunkt mit kürzerer Wellenlänge fokussiert mit noch größerer 
Präzision, sodass mehr Daten auf die Platte passen, auch wenn diese die gleiche 
Größe wie eine CD/DVD hat.
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Kapitel 4: Betrieb

4.  Betrieb

Die Qualität des Ausgangssignals hängt von der Qualität des verwendeten 
Videoeingangs, Kabels und Displaygeräts ab. Kabel von niedriger Qualität 
verschlechtern das Ausgabesignal und führen so zu erhöhter Geräuschentwicklung. 
Geeignete Kabel verwenden und sicherstellen, dass das Display die gewählte 
Auflösung und Aktualisierungsrate verarbeiten kann. Störungen durch elektrische 
Geräte in der Nähe können die Signalqualität negativ beeinflussen.

LED Display
Der Splitter besitzt zwei LEDs: eine zweifarbige LED (grünes Licht für Strom ein und 
blau für Videosignal OK) und eine LED für das Videoausgangssignal.



0811/5541-110 | blackbox.de Seite 21AVSP-HDMI1X2

Kapitel 5: Fehlerbehebung

5.  Fehlerbehebung

Tabelle 5-1. Fehlersymptome, mögliche Ursachen und Lösungen

Symptom Mögliche Ursache Lösung

Video zeigt auf 
manchen Ports 
nichts an

Die HDMI-Spezifikation  
der Quelle passt nicht 
zum HDMI-Kabel und/
oder dem HDMI-
Displaygerät.

Überprüfen, ob das 
Splittergerät vor dem 
Einschalten an den 
Quellcomputer  
angeschlossen wurde.

Fehlverhalten

Eventuell ist die 
Stromversorgung des 
Splitters nicht 
ausreichend.

Das mit dem Splitter 
verbundene Netzteil 
überprüfen um 
sicherzustellen, dass es zu den 
Systemspezifikationen passt 
und ordnungsgemäß 
funktioniert.

Kein Bild- oder 
Tonempfang

Falscher Installations- 
prozess

Der Videosplitter benötigt 
mindestens eine 
Monitorverbindung vor 
Einschalten des Quellgeräts.

Die Signalquelle könnte 
ein HDCP-kompatibles 
Displaygerät benötigen.

Überprüfen, dass der 
Displaymonitor HDCP-
kompatibel ist. HDCP 
verhindert die Übertragung 
von digitalen Inhalten an 
nicht autorisierte HDMI-
Geräte.



0811/5541-110 | blackbox.de Seite 22 AVSP-HDMI1X2

Kapitel 5: Fehlerbehebung

Tabelle 5-1 (fortgesetzt). Fehlersymptome, mögliche Ursachen und Lösungen

Symptom Mögliche Ursache Lösung

Kein Bild- oder 
Tonempfang

Der Displaymonitor ist 
über Hot Plug mit dem 
Gerät verbunden, aber 
die Videoquelle 
unterstützt vielleicht 
kein Hot Plug.

Überprüfen, ob die 
Videoquelle Hot Plug 
unterstützt. Falls nicht, Gerät 
herunterfahren und rebooten.

Die angeschlossenen 
Geräte sind nicht 
richtig angeschlossen.

Überprüfen, ob die 
Komponenten 
ordnungsgemäß 
angeschlossen sind.
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HINWEISE
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Über Black Box
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