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SensorBee   

SensorBee ist ein ganzheitliches, 
modulares System für die 
integrierte Optimierung 
der Energieeffizienz und 
Sicherheit in Rechenzentren 
und Serverräumen.  
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 » Leistungsfähiges und einfaches Web-Frontend 
zur Sensor-Konfiguration.

 » Konfiguration vorkonfigurierte Skripte / 
Funktionen.

» Beliebige Gruppierungen von Sensoren.
» Graphische Auswertungen.
» Selbst Regelungen können einfach realisiert 

werden.

FEATURES  
230V Netzspannungsanalyse

Was ist die Ursache von Hardware-Defekten meines 
IT-Equipments? Messen statt vermuten!

Detektierung & Aufzeichnung von Spannungsschwankungen
• Detektierung & Aufzeichnung von Spannungseinbrüchen ab 20ms
• Detektierung und Messung von Spannungs- und Strom-Peaks
• Aufspüren der wirklichen Ursachen für Hardware-Defekte
• Professionelle Basis zur Optimierung der bestehenden
 Elektroinstallation

Zuganskontrolle
Wer schleicht durch mein Rechenzentrum oder Serverraum? 

Kontrolle bedeutet Sicherheit!

Authentifizierung, Aufzeichnung und Reporting 
• Tür- und Fensterkontakt-Überwachung
• Bewegungsüberwachung
• Alarmmeldung bei nicht autorisierten Aktivitäten
• Aktivieren / Deaktivieren der Anlage zeit- oder eventgesteuert

Energie Metering
„Green IT“ - ein weitläufiger Begriff - ist meine IT wirklich Energie 

effizient?  

Messen, abschalten und sichern
• Darstellung des Energieverbrauchs aller angeschlossenen Geräte
• Wirksamkeitsüberprüfung von Serverkonsolidierung/ 

-virtualisierung
• Wirksamkeitsüberprüfung von Klimaoptimierungsprodukten
• Erkennen von Temperatur etc.
• Definierte Schwellen für den Energieverbrauch werden gemeldet
• Frei konfigurierbare Überlastsituationen werden gemeldet

Klima Monitoring
Klimaanlage nach Messung effizient bewerten und optimieren  

Temperatur- und Druckveränderungen erkennen
• Hochpräzise Temperaturerfassung
• Messung der Luftfeuchtigkeit
• Messung von Luftdruckverläufen in Doppelböden
• Erfassung von Druckdifferenzen (empfohlen: >=25 Pa Überdruck
 im RZ-Doppelboden)

ÜBERBLICK
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Artikel  Art.-Nr.
Zigbee Gateway, 2.4 GHz  EMG-100
Zubehör
 Zigbee Smart Energy Meter, erfasst Strom, Spannung,  EMS-110V2 
  Frequenz, Leistung, Arbeit  
 Zigbee Smart Cable Meter, 1-Phase 16A, Erkennung  EMS-112 
  von Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, Arbeit 
 Zigbee Multisensor (Temperatur, Feuchtigkeit, Druck,  EMS-122 
  Helligkeit, Bewegung, Batteriemanagement) 
 Zigbee Kontaktsensor   EMS-132 
  (2x Reed, Glasbruchsensor, Batteriemanagement)  

KEY FEATURES

Zutrittskontrolle (EMS-132)
✦ PIR Bewegungswächter (passiv infrarot)
✦ Lichtsensor, absolut und Veränderung
✦ Tür- und Fensterkontaktüberwachung
✦ Raumschallüberwachung, Glasbrucherkennung
✦ Einbindung elektrischer Türöffner

Energie Metering (EMS-11x) 
✦ 1~, max. 3,6 KW pro Gerät
✦ 16A Schaltstrom >25.000 Schaltzyklen 
✦ Leistung 
✦ Arbeit
✦ Frequenz
✦ Vrms
✦ Irms
✦ Handling von Power-Budgets
✦ Erkennen und Handling von Überlastsituationen 
✦ Ermittlung der PuE im RZ (Power Usage Effectiveness)

T E C H N I S C H E  D AT E N
Frequenzband — IEEE 802.15.4; 2,4-2,45 GHz (Europa) 
Anschlüsse —  

(1) SD-Kartenslot 
(1) RJ45 
(1) USB Typ A

Stromversorgung — 230V/60Hz
Temperatur — Betrieb: +5°C bis +40°C
Gewicht — 250g
Masse — 69 x 46 x 108mm (HxBxT)
ROHS / CE — Ja

 » Installation ohne bauliche Veränderung.
 » Installation und Inbetriebnahme binnen 

Minuten.
» Sicheres, selbstheilendes Funknetzwerk.
» Skalierbar und einfach erweiterbar.

INSTALLATION

 » SensorBee wird in Nagios / Icinga integriert. 
Auch als Standalone-Version verwendbar.

 » Zentrales Web-Frontend zur Geräte-
Konfiguration.

» Beliebiges Gruppieren von Geräten.
» Einfache Skripteinbindung für alle Sensor-

Events.
» Automatische Config-File-Erstellung per 

Mausklick.
» SensorBee ist Multi-Host-fähig.

INTEGRATION

KEY FEATURES

Klima und Druck (EMS-122)
✦ Temperatur (0.1 ° C abs. Genauigkeit) 
✦ Luftfeuchtigkeit
✦ Luftdruck statisch/differentiell 
✦ Doppelboden-Architektur

Netzqualitätsanalyse 230V (EMS-11x/NQ) 
✦ 24x7 Permanent und in Echtzeit
✦ SchuKo-Geräteschalter 
✦ Kabel-Meter 
✦ Spannungseinbruchserkennung >= 20ms
✦ Spannungs-Peak-Erkennung <1ms
✦ Strom-Peak-Erkennung <1ms
✦ Kategorisierung in Tabellenform  

[<20ms, <50ms, <100ms, <200ms, <500ms, >=500ms]

 
 
Hinweis: für weitere Sensoren wenden Sie sich bitte an unseren 
FreeTech Support: 0811/5541-110.


